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State of the art
led-machineverlichting
van

Brightmach 1 serie

Brightmach 3 serie

www.brightmach.com




Industriéle led-machineverlichting
van Brightmach

Brightmach 1 serie

Vanaf nu ook perfecte verlichting op uw machine? En geen zorgen meer over weinig zicht en echt zien waar u mee bezig
bent? Dan heeft u goede verlichting nodig... toch! Met Brightmach industriéle led-machineverlichting voor in en op uw
machine zijn die problemen opgelost. Vanaf nu beter zicht dan ooit te voren! Verlicht uw machine of werkplek optimaal

met Brightmach machineverlichting. Super helder werklicht en zicht op het punt wat optimaal verlicht dient te worden.
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Brightmach 3 serie

Brightmach 2 serie

Brightmach led-machineverlichting is er in 3 verschillende series en 12 uitvoeringen. Met extreem hoge kwaliteit,
lange levensduur, zuinig in gebruik en zijn bekende oranje/zwarte uitstraling zoals men gewend is. Zijn zeer geschikt
voor meerdere toepassingen waar een machinelamp veel te voortduren heeft en uw zicht moet verbeteren. Ze worden

veel toegepast in de metaal, hout en kunststof bewerkende industrie.

Kenmerken van Brightmach

Helder werklicht ¢ veiligheidsglas ¢ IP67 ¢ vloeistofbestendig ¢ stof bestendig ¢ oliebestendige kabel ¢ zuinig in verbruik

50.000 branduren e rvs bevestiging beugel ¢ nauwelijks warmte ontwikkeling ¢ geen onderhoud ¢ rvs bouten ¢ strak design




Specificaties
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110V & 230V

Type 120

* 200 x 200 x 50 mm

* Verbruik 20Watt

* Aansluiting 110V & 230V

Type 130

* 200 x 200 x 50 mm

* Verbruik 30Watt

* Aansluiting 110V & 230V

Brightmach 1 serie

PRIGHTmMaCH

24V

Type 260

© 197 x72 x40 mm
* Verbruik 30Watt
* Aansluiting 24V

Type 2120

© 197 x72 x40 mm
* Verbruik 12Watt
* Aansluiting 24V

Type 2180

© 197 x72 x40 mm
* Verbruik 18Watt
* Aansluiting 24V

Type 2240

© 197 x72 x40 mm
* Verbruik 24Watt
* Aansluiting 24V

Type 2300

© 197 x72 x40 mm
* Verbruik 30Watt
¢ Aansluiting 24V

Brightmach 2 serie

110V & 230V

Type 366

° 197 x72 x 40 mm

* Verbruik 6,6 Watt

* Aansluiting 110V & 230V incl. driver

Type 3132

© 197 x72 x 40 mm

* Verbruik 13,2Watt

* Aansluiting 110V & 230V incl. driver

Type 3198

° 197 x 72 x 40 mm

* Verbruik 19,8Watt

* Aansluiting 110V & 230V incl. driver

Type 3264

° 197 x 72 x 40 mm

* Verbruik 26,4Watt

* Aansluiting 110V & 230V incl. driver

Type 3330

° 197 x 72 x 40 mm

* Verbruik 33Watt

¢ Aansluiting 110V & 230V incl. driver

Brightmach 3 serie

(Afmetingen zijn weergegeven in mm.)
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Garantie Keurmerken CE richtlijnen
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